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二通和三通法兰座阀

·
·

·

二通和三通法兰座阀

· 介质温度在

·

· 与

二通和三通法兰座阀

介质温度在

与 SAX..

二通和三通法兰座阀

介质温度在

SAX..

二通和三通法兰座阀

介质温度在

SAX..电动执行器

二通和三通法兰座阀

介质温度在 -20
DN 15…400 球墨铸铁

法兰设计为电动执行器

二通和三通法兰座阀

20…220
球墨铸铁

电动执行器

二通和三通法兰座阀

…220
球墨铸铁

电动执行器

二通和三通法兰座阀

…220 °C
球墨铸铁

电动执行器或

二通和三通法兰座阀

°C 的高性能阀门

EN
BSKD.., SKB..,

二通和三通法兰座阀

的高性能阀门

EN-GJS

SKD.., SKB..,

二通和三通法兰座阀

的高性能阀门

GJS-

SKD.., SKB..,

二通和三通法兰座阀

的高性能阀门

-400

SKD.., SKB..,

二通和三通法兰座阀

的高性能阀门

400-18

SKD.., SKB..,SKC..

二通和三通法兰座阀, PN 25

的高性能阀门

18-LT
SKC..

, PN 25

LT 阀体

SKC..电动液压执行器组合

, PN 25

阀体

电动液压执行器组合

, PN 25

阀体

电动液压执行器组合

, PN 25

电动液压执行器组合

, PN 25
  PN 16

电动液压执行器组合电动液压执行器组合

VVF5

电动液压执行器组合

VVQT45

电动液压执行器组合
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VVQT45 VVQT45

1

百杰节能                   









5

百杰节能 ,                

选型

流量曲线图



6

二通阀流量特性

三通阀流量特性

二通阀流量特性

三通阀流量特性

二通阀流量特性

三通阀流量特性

二通阀流量特性

对下列阀阀门:
VVQT45.1
VVQT45.1
VVQT45.1
VVQT45.1
VVQT45.1

三通阀流量特性

对下列阀阀门:
VVQT45.1 
VVQT45.1

百杰节能

二通阀流量特性

:
125- 
125- 
125- 
150- 
150- 

三通阀流量特性

:
3.125-
3.150-

二通阀流量特性

三通阀流量特性
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-200
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-315
-400
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400
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Fl
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/k

vs

合流

分流

Fl
ow
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te

k v
/k

vs

合流:
分流:

流向从端口

流向从端口

流向从端口

流向从端口

行程

Stroke H / H

Stroke H / H

流向从端口

流向从端口

行程

行程 H / H

Stroke H / H

Stroke H / H

流向从端口

流向从端口

行程 H / H

H / H

Stroke H / H

Stroke H / H

流向从端口 A 和端口

流向从端口 AB

H / H

 

H / H100

Stroke H / H100

Stroke H / H100

和端口

AB 到端口

H / H100

100

100

和端口

到端口

和端口 B
到端口 A

B 到

A 和

0…30%:
30…100%:

对

最大体积流量

0…100%:

直通

0...30%:
30...100%:

对

最大体积流量

旁通

0...100%:
Port AB
Port A
Port B

AB
和 B

直通

0...100%:
旁通

0...100%:

0…30%:
30…100%:

对 kvs

最大体积流量

0…100%:

直通

0...30%:
30...100%:

对 k
最大体积流量

旁通

0...100%:
Port AB
Port A
Port B

AB 端口

直通

0...100%:
旁通

0...100%:

0…30%:
30…100%:

vs 值大的阀门

最大体积流量

0…100%:

直通 A
0...30%:
30...100%:

kvs 值大的阀门

最大体积流量

旁通 B
0...100%:
Port AB
Port A
Port B

端口

直通 A
0...100%:
旁通 B
0...100%:

0…30%:
30…100%:

值大的阀门

最大体积流量

0…100%:

A-AB
0...30%:
30...100%:

值大的阀门

最大体积流量

B-AB
0...100%:
Port AB =

=
=

A-AB
0...100%:

B-AB
0...100%:

线性

30…100%: 等百分比

n
值大的阀门

最大体积流量

线性

AB

30...100%:

值大的阀门

最大体积流量

AB
0...100%:

=
=
=

AB
0...100%:

AB
0...100%:

线性

等百分比

ngl = 3 to VDI / VDE 2173
值大的阀门

最大体积流量 kV100

线性

线性

等百分比

ngl

值大的阀门

最大体积流量 kV100

线性

恒流量

变流量

旁通

线性

线性

线性

等百分比

= 3 to VDI / VDE 2173
值大的阀门，

V100.

线性

等百分比

= 3 to VDI / VDE 2173
值大的阀门，

V100

线性

恒流量

变流量

旁通 (变流量

线性

线性

等百分比

= 3 to VDI / VDE 2173
，流量特性被优化

.

等百分比

= 3 to VDI / VDE 2173
，流量特性被优化

V100.

恒流量

变流量

变流量

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

变流量

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

变流量)

  

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

CE1N4405zh

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化

CE1N4405zh

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化，

= 3 to VDI / VDE 2173
流量特性被优化，

CE1N4405zh

= 3 to VDI / VDE 2173
，以实现

= 3 to VDI / VDE 2173
，以实现

以实现

以实现

以实现

以实现
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